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ARONA 2
Segnapasso CCT
ARONA303

2,5W-150lm -3000-4000-6000K

DIMENSIONI A B C

1 67 107 50

INFORMAZIONI GENERALI

Codice ARONA303

Ean 8031453027155

Famiglia ARONA 2

Linea prodotto SEGNAPASSO

Tecnologia LED

Variante Standard

Materiale corpo PC

Materiale diffusore / lente PC

Temperatura esercizio (°C) -20 +45

Sorgente sostituibile NO

DATI ILLUMINOTECNICI

Colore luce CCT

CCT (K) 3000-4000-6000

Flusso luminoso (lm) 150

Flusso Luminoso Modulo (lm) 240

Fascio luminoso (°) 120

Eff. luminosa (lm/W) 96

Resa Cromatica (CRI) 80

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza (W) 2,5

Tensione di alim. (V) / Max (V) 220 / 240

Frequenza alimentazione (Hz) 50/60

Classe isolamento 2

Compatibile dimmer NO

Vita nominale (h) 25000

IMBALLO

Confezione SC

Imballo 100 / 100

Peso Lordo (Kg) 15.8

Peso Netto (Kg) 0.12
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ARONA 2
Segnapasso CCT
ARONA303

2,5W-150lm -3000-4000-6000K

• Segnapasso in policarbonato

• Cover metalliche in dotazione colore bianco, nero e acciaio

spazzolato

• Disponibile con fascio simmetrico ed asimmetrico

• Variante con fascio simmetrico disponibile anche con modulo di

emergenza 2 h di autonomia - IP20

• CCT selezionabile

• Compatibile con scatola 503 (non inclusa)


