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SCHEDA TECNICA

Articolo

Famiglia

Descrizione

Note

Funzione

Tipologia

Colore

Peso prodotto netto (kg)
Tecnologia sorgente
Sorgente integrata
Potenza

Alimentazione

Lumen nominali (Im)
Lumen reali (Im)

CRI

Temperatura colore (CCT)
Dimmerabile

| © Durata Led

70

Classe energetica sorgente
Biemissione

Fascio luminoso

20 Classe diisolamento
Grado di protezione
Alimentatore
Conformita

Codice a barre (EAN 13)

PERENZ S.R.L.

Via Feltrina, 4 32038 SETTEVILLE (BL) - Italy
C.F.e P.IVA 00793400250

Tel. 0439.787026 r.a. Fax. 0439.787125
www.perenz.it - e-mail: perenz@perenz.it

06/05/2026
8048 B CTD
SYNCRO

Prodotto con struttura in metallo e alluminio
verniciato a polvere nei vari colori. Diffusori
orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti
su livelli d'altezza differenti

Interno

Plafoniere

Bianco

1,8

LED

Si

58W

220-240V / 50-60Hz
5800

4060

280
3000/4000/6000K
Taglio di fase
30.000h

E

|

1P20

Incluso

CE
8023559547620



